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Tendo em vista os fatos supracitados, observa-se que não há, que se tenha conhecimento, fornecedores 

nacionais para os materiais solicitados e que devida a urgência nessa contratação para atendimento do projeto 

de pesquisa, é justificável a contratação através desse Termo de Inexigibilidade. 

A aquisição dos materiais dielétricos se faz necessária para que seja feita a isolação do cabo supercondutor 

que irá funcionar a 69 KV cujo funcionamento é o objeto do convênio 0712. Em anexo, carta do 

coordenador do projeto, acerca da necessidade da compra com a referida empresa a urgência que essa 

contratação se faz necessária 

4. 

Os produtos devem conferir os parâmetros elétricos de tensão disruptiva e resistência mecânica com baixo 

volume, adequados a condição de baixa temperatura (nitrogênio líquido) e também em temperatura ambiente 

de forma a atender a especificidade do projeto 0712. 

• Laminado poli-imida NKN: 

Isolante elétrico flexível fornecido em rolos de 20 mm de largura composto de filme de poli-imida 

marca KAPTON® espessura 0,05 mm, laminado em ambos os lados com papel de aramida marca NOMEX 

41 O® espessura 0,08 mm com espessura final de aprox. 0,21 mm, gramatura aproximada de 220 g/m2
, tensão 

disruptiva mínima de 9 KV. Fabricado com matérias primas reconhecidas pela UL (Underwrites 

Laboratories) produzidas pela OUPONTfM. 

Quantidade: 50 quilogramas 

• Fita adesiva CR KAPTON 

Fita de KAPTON® CR com adesivo de silicone para faixa de trabalho de -50°C a +250°C, espessura 

total de 0,06 mm, tensão disruptiva mínima de 6 KV, com resistência à carona e fornecida em rolos de 33 

metros de comprimento e 19 mm de largura. Fabricada com matéria prima reconhecida pela UL 

(Underwrites Laboratories) produzidas pela OUPONTfM. 

Quantidade: 210 rolos com 33 metros cada. 
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Fica garantido a troca do produto em caso de avaria notada ou vício não aparente que somente seja possível 

diagnosticar com o uso e, se mesmo seguindo as orientações de conservação houver comprometimento no 

resultado dos trabalhos por má qualidade dos produtos. O período garantido para troca deverá ser de 90 dias, 

nos quais serão feitos os devidos testes que possam verificar qualquer tipo de mal funcionamento do 

material. 

Laminado poli-imida NKN: 

Conservar em local seco e bem empilhado, ao abrigo do sol, manter as bobinas bem protegidas em sua 

embalagem original, ou quando abertas protegidas com um filme plástico em estoque, evitar pancadas 

violentas nas bobinas durante o manuseio. O prazo de validade, mantendo-se essas condições, é 

indeterminado. 

Fita adesiva CR KAPTON 

Conservar em local seco e ao abrigo do sol, manter os rolos bem protegidos em sua embalagem original, ou 

quando abertos protegidos com um filme plástico em estoque, evitar pancadas violentas nas caixas e nos 

rolos durante o manuseio. O prazo de validade desta fita é de 12 meses quando mantidas a uma temperatura 

de 20° a 30°C e 50% de umidade relativa do ar. 

6. 

O prazo de vigência do presente Termo de Inexigibilidade acompanha a vigência do Contrato 04/16 

até dia 20 de novembro de 2016. Aditado o referido Contrato fica já estabelecido que o acessório 

que acompanha o principal, portanto, o presente Termo acompanhará, sempre, a vigência do 

Contrato. 

Seropédica, 17 de outubro de 2016. 

e 'veira 
Diretor Administrativo 
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EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE N° 0112016 

PROCESSO DE LICITAÇÃO No 466112016 

A Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ, neste ato representada 

pelo seu Presidente prof. Armando Sales, toma pública a contratação da empresa RVD 

MATERIAIS DIELÉTRICOS LTDA, através de INEXIDILIDADE de licitação, nos termos da 

Lei n° 8.666/93 e alterações. 

OBJETO: Aquisição de material dielétrico Themomid 2005 NKN/80 - laminado de poli-imida 

com aramida e também a fita adesiva CR KAPTON. 

EMPRESA CONTRATADA: RVD MATERIAIS DIELÉTRICOS LTDA 

CNPJ: 69.033.082/0001-77 

VALORES: R$ 94.541,00 (noventa e quatro mil quinhentos e quarenta e um reais) 

DATA DE INICIO DOS SERVIÇOS: imediatamente após a assinatura do contrato. 



Fernando
Highlight
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